Bedienanleitung Solarpanel mit integriertem Lithium Akku 6V

Da die Batterie leer ist, stellen Sie bitte sicher, dass der akku
vor dem ersten Gebrauch vellstandigaufgeladen wird.
Wieman aufladt:
1. Dricken Sie den Schalter
2. Legen Sie das Gerat unter die Sonne (Solarflache zur Sonne)
3. Das grane Licht blinkt und bedeutet, dass das Geratgeladen wird.
4. Grunes Licht leuchtet immer bedeutet voll aufgeladen
(Ladezeit betrégt ca. 12-20 Stunden bei ausreichender Sonneneinstrahlung)
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Green LED Akku voll wird aufgeladen Akku entladen
Red LED Akku normal kein Akku Akku defekt

Wenn die Batteriespannung niedriger als 2,8V ist, stoppt das Panel
die Ausgabe der Spannung, um die Batterie zu schitzen.

Konformitdt
Hiermit erklart der Hersteller, dass in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den Ghrigen einschlgigen Bestimmungen mit den folgenden
Europ@ischen Richtlinien an diesem Gerdt mit CE-Kennzeichnung angebracht
wurde:

- 2011/65/EU RoH5-Richtlinie

- 2014/30/EU EMV-Richtlinie
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